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Soudal NV  Everdongenlaan 18-20  2300 Turnhout, Belgium 
Tel.: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com 

  
Propriétés Techniques: 
  

Base Chlorure de Calcium 

Consistance Granules de sel 

 
Produit:  
Le Capteur D’Humidité est un système non-polluant 
pour régler l’humidité. Grâce à ses fortes propriétés 
d’absorption, il prévient la formation de moisissures 
et les odeurs. 
 
Caractéristiques:  
- Prêt à l’emploi 
- Forte absorption d’humidité 
- Compact 
 
Applications:  
Absorption d’humidité dans la maison, la caravane, 
le bateau ou gloriette. 
 
Conditionnement: 
Sacs de 450g, 1kg 
 
 

  
Durée de stockage: 
Au moins 12 mois dans son emballage fermé en 
une température modérée (de préférence dans le 
réfrigérateur) et endroit sec . 
 
Mesures de sécurité: 
Respecter l’hygiène de travail usuelle.  
Voir l’emballage pour plus d’informations.  
 
Remarques: 
Par l’absorption d’humidité, de l’eau s’accumulera 
dans le bac en dessous du capteur. Le capteur 
restera actif jusqu’à ce qu’il ne reste plus de 
granules dans le système. Les granules résolues, 
enlever l’eau prudemment comme indiqué sur 
l’emballage. 
Le capteur peut être réutilisé en utilisant les 
recharges de Capteur d’Humidité.

 


